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ICOM IC—-M85U L 


Radio ultra compacto intrinsecamente seguro 
con Salida de potencia de 5 vatios 


Potencia de salida de 5 vatios para operaciones peligrosas 
aprobadas por UL 


* Canales terrestres en la version de EE. UU.: 2 vatios 


Intrinsecamente seguro: Clase I, Divisidn 1, Grupos C, D; 
Clase Il, Division 1, Grupos E, F, G; 
Clase Ill. T3C. 

No inflamable: Clase I, Division 2, Grupos A, B, C, D 


ANSI/TIA-4950-A, ANSI/UL 121201 
* Cuando se utiliza con la porta pilas Icom BP-292IS 
* Temperatura ambiente: De —20 °C a +60 °C 


Radio hibrida portatil compacto, liviano para use maritimo y 
terrestre 


Cubre el rango de frecuencia terrestre de 136 a 174 MHz, 
ademas de los canales maritimos VHF 


| El audio potente de 700 mW proporciona comunicaciones claras 


Funciones de emergencia; alarmas de hombre al agua, hombre 
caido y trabajador solitario 


Facil cambio entre los grupos de canales (LMR maritimo) con un 
boton multifuncién programable en el panel superior 


I Resistente al agua IP67 y MIL-STD-810G 


AquaQuake™ evita el deterioro del audio después de 
ser sumergido en el agua 


11 horas de tiempo de funcionamiento prolongado 
(con BP-292IS, TX: RX: Standby =5 : 5 : 90) 


| Micréfono HM-184UL opcional 


UL 


® 


LISTED 
E475176 


IC-M85UL 


IC—-M85UL 


TRANSCEPTOR MARINO DE VHF 


OPCIONES ESPECIFICACIONES 


BATERIA CARGADOR DE CARGADOR DE TIPO CONECTABLE | IC-M85UL 
ESCRITORIO 
z, GENERAL Canales marinos Canales LMR 
Cobertura de a 156,025—-157,425 MHz _ e 
frecuencia RX 156,050-163,275 MHz TO TOSSES 
Grupos de canal usable, Canales INT, USA*, CAN, WX* 
Sg BC-226"" BC-228 Numero de canales ( Varia segun la versi6n) IO candles EME 
Carga la BP-292IS en 2,7 horas 
(aproximadamente). pee Tipo de emisiones|-&UU:| — 16KOGSE (25kH2) | pe gee 
BP-292UL BC-227" BC-123S*2 (Separacin entre 16KOFSE (25 kHz) 
Bateria recargable | | Carga la BP-2921S canales) Ee TOROCSE eer) 11KOF3E (12.5 kHz) 
de iones de litio en 2,7 horas Requisito de suministro eléctrico 7,2 V DC nominal 
7,2 VI : (aproximadamente). Consumo de USA 0,9 A(at2W) 
1910 mAh (min.) corriente | X/EXp 1,5 A (at 5 W) 1,5 A (at5 W) 
2010 mAh (tipica). Conecta hasta seis BC-226 unidades. (aproximado) | RX de audio max. 0,45A 
“1 El cargador de baterias no debe utilizarse en una atmésfera explosiva. Impedancia de la antena 500 
*2 SE para enchufe de Europa. SA para enchufe de Estados Unidos. Rango de temperatura —20 °C a+60 °C, -30 °C a +60 °C, 
MICROFONOS ALTAVOZ | | SUJETADORES PARA | | COLGADORES DE CINTURONES apart SEE asEaw OEE ae Faslior 
CINTURON imensiones (An x Alx Pr) 56 , 99 x 34,1 mm, 2,2 x 3,6 x 1,3 pulgadas (con BP-29218) 
(proyecciones no incluidas) 
Peso (aproximado) 285 g, 10,1 onzas (con BP-292IS, FA-SC58V y MBB-3) 
& @ TRANSMISOR 
Ponca de sada USA. a as BAW 
HM-184UL MBB-3 MB-136 MB-96N MB-96F MB-96FL kH 
Resistente al agua Tipo cocodrilo. Tipo giratorio. Tipo giratorio. Tipo fijo. Tipo largo. Desviacidn de frecuencia max. +5,0 kHz 5,0 kHz (amplia) 
+2,5 kHz (estrecha) 
Estabilidad de frecuencia +5,0 ppm 
CABLES PARA ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS Y CABLE ANTENA Emisiones espurias =70 dBc tipica Ter 
PARA LA ALIMENTACION DE ENERGIA i i anena, 
Va Ruido y zumbido 40 dB 34 dB cestrecha) 
) Distorsion armonica del audio 10% (a 60% de desviacion) 
Limite de modulacién 60—100% de desviacion maxima 
RECEPTOR 
e Sensibilidad (a 12 dB SINAD) 0.25 LIV tipico 
: : Selectividad de canal 70 dB tipica 70 GB typical (ancho) 
CP-23L CP-25H OPC-515L FA-SC58V adyacente 55 dB typical (estrecho) 
Para uso con Para uso con Para uso con Igual al Respuesta de espurias 70 CB tipica 
BC-227. BC-227. BC-227. proporcionado. Intermodulacion 70 GB tipica 
F ; 40 dB (ancho), 
Ruido y zumbido 40 dB 34 dB (estrecho) 
El IC-M85UL solo debe utilizarse con las opciones aprobadas intrinsecamente seguras especificadas. Potencia de SP interna 700 mW tipica (a 10% de distorsi6n con 12 Q load) 


NO utilice el transceptor con ningun otro equipo que las opciones anteriores. 
UL certificé el M85UL y los accesorios bajo los nombres oficiales en las cajas y etiquetas adhesivas 
UL M85UL, BP-292UL y HM-184UL. 


salida de audio| SP externa 700 mW (a 10% de distorsi6n con 8 Q load) 


Mediciones realizadas de acuerdo con TIA/EIA-603. 
Todas las especificaciones mencionadas estan sujetas a cambio sin aviso ni obligacion. 


Especificaciones militares de los EE. UU. aplicables 
y clasificacion IP 


Estandar 


Accesorios suministrados: MIL 810G 


+ Porta pilas BP-292UL + Cargador, BC-227 + Adaptador CA BC-123SA/SE* Baja presion ExT = A aimiento 

+ Antena FA-SC58V + Sujetador para cintur6én, MBB-3 * Correa para mano Alta temperatura 501,5 Ll 

* Puede variar segtin la version del transceptor. Baja temperatura 502,5 Lil 
Choque térmico 503,5 -C 
Radiacion solar 505,5 | 
Resistencia al agua/rafagas de lluvia 506,5 1, Ill 
Humedad 507,5 Il 
Niebla salina 509,5 = 
Rafagas de polvo 510,5 I 
Inmersi6n 512,5 I 
Vibracién 514,6 I 
Impacto 516,6 I, IV 


Cumple también con las normas MIL-STD-810-C, -D, -E y -F equivalentes. 


Estandar de Proteccion de In 
Polvo y agua 


reso 
IP67 (protecci6n contra el agua y polvo) 


Lea todas las instrucciones adjuntas con el transceptor de manera cuidadosa y completa antes de usar el transceptor. 

Todas las especificaciones mencionadas estan sujetas a cambio sin aviso ni obligacién. Icom, Icom Inc. y el logotipo de Icom son marcas comerciales registradas de Icom Incorporated (Jap6n) en Japon, los 
Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Espafia, Rusia, Australia, Nueva Zelanda y/u otros paises. AQUAQUAKE es una marca comercial de Icom Inc. Todas las demas marcas comerciales son 
propiedad de sus respectivos propietarios. 


Icom Inc. 1-1-32, Kamiminami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Japon Teléfono: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 67930013 © Www.icom.co.jp/world ;Cuente con nosotros! 


Icom America Inc. 
www.icomamerica.com 


Icom (Europe) GmbH 


www.icomeurope.com 


Icom (Australia) Pty. Ltd. 


WWWLicoMTneL all Su distribuidor local: 


Icom Spain S.L. 
www.icomspain.com 


Icom (UK) Ltd. 


www.icomuk.co.uk 


Icom Canada 
www.icomcanada.com 


Icom Brazil 
E-mail: sales @icombrazil.com 


Icom France s.a.s. 
www.icom-france.com 
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